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XOLID
DESIGN
Torsprechstelle in gebürsteter Edelstahl-
ausführung Inox AISI 304 mit einer Materialstärke
von 2mm für eine lange Lebensdauer und 
Funktionalität, kombiniert mit einem modernen
massiven ästhetischen Design.

Resistenz gegen Umwelteinflüsse und 
Vandalismus zeichnen die neue modulare 
Aussenstelle aus.



EIGENSCHAFTEN
Version MONOLIT mit bis zu 4 Ruftasten

Modularer Aufbau

Unterputz- oder Aufputzmontage

XOLID



Die Aussenstelle besteht aus
folgenden Komponeneten:
Unterputzkasten mit
Einbauplatz der System 300 
BUS Komponenten. 
Montagerahmen für Audio-/
Video und Tastenmodule sowie
den Abdeckrahmen

Komplette Aussensprechstelle
mit Aufputzrahmen/ 
Regenschutzdach

EIGENSCHAFTENEIGENSCHAFTEN



Modulare 
Version

Aufputzrahmen mit Abdeckrahmen und
Regenschutzdach

Unterputzkasten

Abdeckrahmen

Unterputzausführung : System 200, System 300, System X1

Aufputzausführung : Nur für System 200

155x310mm

+
+

HXSB2 HXSB3

HXB2
HXB3

HXB4
HXB6

HXF2

HXF3

HXF4

HXF6



Module

Module mit DoppeltastenModule mit Einzeltasten

120x120mm

HXMV

HXMA

HXMI

HXMB

HXM1

HXM2

HXM3

HXM4

HXMA2D

HXM2D

HXM4D

HXM6D

HXM8D



Monolit
Version

Video

Ohne Namensschild

HXV1 HXV4HXV2

Audio

HXA1 HXA2 HXA4 HXT Regenschutzdach



Zukünftige verfügbare Komponenten (Schritt 1)

Aufputzrahmen Abdeckrahmen Regenschutzdach

Aufputzversion : System 300, System X2 mit neuen elektronischen Komponenten

(Schritt 2)

wefr55

Codeschlossmodul

Elektronisches Namensarchiv

Digitale Ausssenstelle : System 200, System X2, System 300

Passen zu den vorab beschriebenen Modulen


