LCD-/TFT-Monitor

e FuR abnehmbar
* Vesa-fahig
e mit Audio

T-TFT 1788 AV (41.530.17)

17" TFT-Monitor mit Videoeingang und Standfuf3. Mit einer XGA-Auflésung von 1280 x 1024 (optimiert fur den analogen Videoeingang) und einem
Kontrastverhéaltnis von 500:1 bietet dieser Monitor ein gestochen scharfes Bild. Durch den integrierten Videoeingang und die schnelle Reaktionszeit
von weniger als 8 ms sind auch analoge Bilder in hoher Qualitat darstellbar. Mit seinen geringen AbmaRen findet dieses Gerat praktisch an jeder Stelle
seinen Platz und kann mit einem im Zubehor erhdltlichen Vesa-Halter auch an der Wand befestigt werden. Im Lieferumfang befindet sich Standful3,

Netzteil, VGA- und Audiokabel.

Technische Daten
Videonorm
Signaleingang
Videoeingang
Bildgrofie
Punktabstand
Ansprechzeit
Kontrastverhéaltnis
Helligkeit
Darstellbare Farben
Betrachtungswinkel
Horizontal Frequenz
Vertikal Frequenz
Videopegel
Bandbreite
Bedienung

Audio Ein-/ Ausgange

Bauart

Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme
zul. Arbeitstemparatur
max. Luftfeuchtigkeit
Farbe

Abmessungen

© ITS GmbH

Gewicht
PAL Lieferumfang
D-Sub, 15-pol. (VGA analog)
1 x FBAS BNC, 1 x SVideo Zubehor
17" /43,1 cm T-VESA/MONO (41.550.15)
0,264 mm
<8 ms
800:1
400 cd/m2
16.7 Mio.
160° (H), 160° (V)
30 - 82 kHz
50 - 75 Hz
1Vss
5,0 Mhz

OSD (ber Fronttasten

1 x Eingang: 3,5 mm Klinke, 2 x

2W Lautsprecher, Stereo
Desktop Monitor, Vesa-fahig

90-260 VAC Uber externes
Netzteil

30 Watt
0°C ~ 50°C
90% RL
Schwarz

(mit FuB): B: 375 mm x H: 367 mm
X T:183 mm
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich.
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« 17" TFT-Farbmonitor mit Videoeingang

5 kg

Standful3, Netzteil, VGA-Kabel,
Audio-Kabel

Wandhalter fur TFT-Monitore -
VESA
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