
Kompatible SySteme

2 Drähte

internet protocol

 agata
audio- und  
Video-innensprechstelle  
mit Hörer zur Wandmontage

agata is die neueste generation von audio- und Videoinnenstellen 
mit Hörer - erhältlich mit Farb- und S/W-Display sowie basic- 
oder buildingversion. Die Serie agata zeichnet sich durch intuitive 
bedienbarkeit, Funktionaltität sowie einem stilvollen Design mit klaren 
linien, das die optik der anderen modellreihen aufgreift. 
ein blick genügt und das attrative Design von agata verzaubert auch Sie. 

 3,5"-lCD-Display (Farbe oder S/W) 

 Wandmontage mit entsprechender Halterung

 anrufe von bis zu 4 master-innensprechstellen gleichzeitig möglich

modell

agata basic

agata building
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technische eigenschaften

Funktionen
 türöffner 

 automatisches einschalten der außenstationen mit zyklischer Selektion (bei 
Videosprechanlagen)

 läutwerkabschaltung mit leuchtanzeige (nicht bei Sprechanlagen in der ausführung basic)

 Funktion Video-Weiterleitung (bei Videosprechanlagen)

 einstellung der Farbsättigung (bei Videosprechanlagen mit Farbdisplay)

 einstellung des Kontrasts (bei Videosprechanlagen mit S/W-Display)

 einstellung der Helligkeit (bei Videosprechanlagen)

 einstellung der lautstärke des läutwerks

 2 aUX-befehle zur aktivierung der Zusatzfunktionen

 Funktion master/Slave

ZUSätZliCHe FUnKtionen bei Der aUSFüHrUng bUilDing:
 8 anrufe für intercom-gespräche (5 bei Sprechanlagen)
 "panik"-taste für Hilferufe zur pförtnerzentrale 

bei gleichzeitigem anruf wird die audio-/Videokommunikation an der 
innensprechstelle aktiviert, von der geantwortet wird – ganz gleich, ob es sich dabei 
um die Haupt- (master) oder nebensprechstelle (Slave) handelt, und ganz ohne 
zusätzliche netzgeräte oder Kabel.

maße
(bxHxt) 170x190x30,9 mm Videoinnenstelle

(bxHxt) 102x190x30,9 mm audioinnenstelle

Artikel und Codes
VideospreChAnlAgen

AgATA V 62100460 Video-Innenstelle mit Hörer und 3,5"-LCD-S/W-DISpLay, Farbe weiß.

AgATA VC 62100370 Video-Innenstelle mit Hörer und 3,5"-LCD-Farbdisplay, Farbe weiß.

AgATA VC/B 62100380 Video-Innenstelle mit Hörer und 3,5"-LCD-Farbdisplay, Farbe weiß, ausführung Building.

AgATA V BF 62100480 Video-Innenstelle mit Hörer und 3,5"-LCD-S/W-DISpLay, Farbe weiß. Sonderausführung für 
Hörgeräteträger.

AgATA VC BF 62100430 Video-Innenstelle mit Hörer und 3,5"-LCD-Farbdisplay, Farbe weiß. Sonderausführung für 
Hörgeräteträger.

AgATA VC/B BF 62100440 Video-Innenstelle mit Hörer und 3,5"-LCD-Farbdisplay, Farbe weiß, Building. Sonderausführung für 
Hörgeräteträger.

spreChAnlAgen

AgATA C 60240050 Sprechanlage mit Hörer, Farbe weiß.

AgATA C/B 60240060 Sprechanlage mit Hörer, Farbe weiß, ausführung Building.


