L-DA-5813-A lunalP

High Definition Video

R -8 MP | 1/1,8" CMOS Sensor
‘ - Vario-Zoom | 114° - 48° (H)
e - Videoanalyse (IVS)
- Aktive Abschreckung (optisch / akustisch)
- Smarte Beleuchtung mit IR und Warmlicht
-12 VDC, PoE | IP67
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Die L-DA-5813-A ist eine leistungsstarke 8 Megapixel Netzwerk-Domekamera (IP) mit intelligenter KI-Videoanalyse zur préazisen Erkennung und
Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen. Die Kamera verfiigt tber Smart Dual Light, aktiver Abschreckung durch Sirene und Blinklicht sowie
einer IR Reichweite von bis zu 50 m. Der lichtstarke 1/1,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflésung von 3840 x 2160 px mit bis zu 25 Bildern
pro Sekunde. Ausgestattet mit einem motorisierten 2,7 — 12 mm Varifokal-Objektiv, WDR (120 dB), 3D-Rauschunterdriickung und moderner
Videoanalyse eignet sich die Kamera optimal fiir anspruchsvolle Uberwachungsszenarien im Innen- und AuReneinsatz. Die Kamera unterstiitzt drei
unabhéangige Streams, integrierte Audiofunktionen mit Lautsprecher und Mikrofon sowie die Aufzeichnung tiber MicroSD-Karte bis 512 GB. Die
Spannungsversorgung erfolgt wahlweise tber 12 V DC oder PoE+. Schutzklasse IP67.
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TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv
Aufnahmesensor
Lichtempfindlichkeit
Objektiv
Blendendéffnung (max.)

Blickwinkel

MOD (Minimale Objekt Distanz)

Video
Auflésung

Bildraten

Kompressionsverfahren

Bitrate

Beleuchtung
IR-Beleuchtung
WeiRlicht

Smarte Beleuchtung

DORI Tabelle

Entdecken

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Abbildungen ahnlich.
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MIKRO

1/1,8" CMOS

0,0006 Lux bei F1.2

2,7 mm bis 12 mm (Motorzoom)
F1.2

112° - 48° (H)

1,75 m

8 MP (3840 x 2160 px)

Mainstream: bis 25 bps bei 2688 x 1520
Substream: bis 25 bps bei 1920 x 1080
Third Stream: bis 25 bps bei 1920 x 1080

H.265, H.264, MJPEG (nur Substream)

3 kbps - 16384 kbps

max. 50 m
max. 50 m

Ja

W: 88 m
T:187 m
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High Definition Video

Beobachten W: 35 m
T:75m
Erkennen W: 18 m
T:37m
Identifizieren W:9m
T:19m
Intelligenz
Kl-Technologie Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
Videoanalyse (IVS) Stolperdraht,

Bereichseindringen,
Gesichtserkennung,
Szenenanderung

Bewegungserkennung Ja

Intelligente Bewegungserkennung (SMD) Ja

AcuPick Ja

Funktionen

Verschlusszeiten 1/3 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung automatisch, manuell
Bilddrehung 0°/90°/180°/270°
Rauschunterdriickung 3D NR

Weil3abgleich automatisch, manuell, natirlich, StraRenlampe, Outdoor
Elektronische Bildstabilisierung Ja
Entnebelungsfunktion Ja

Spiegel Funktion Ja
Verstarkungsregelung (AGC) automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung Ja, 8 Bereiche

ROI Funktion Ja, 4 Bereiche

Alarm und Audio

Alarm Eingénge 1x (3-5V DC, 5 mA)

Alarm Ausgénge 1x (30 V DC, 1000 mA; 50 V DC, 500 mA)

Audio Eingénge 1 (RCA)

Audio Ausgéange 1 (RCA)

Mikrofon ja, eingebautes Doppelmikrofon

Lautsprecher Ja (100dB)

Audio Kompressionsverfahren G.711a, G.711Mu, G.723, G.726, PCM

Netzwerk

Steuer Schnittstellen 10/100 Base-T Ethernet (RJ45)
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L-DA-5813-A

Netzwerk-Protokolle

Integration

HTTP-Befehl

Allgemein
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Speicheroptionen
Bedienung

Schutzart
Abmessungen
Gewicht
Gehausematerial

zul. Betriebstemperatur
Sonstiges

Lieferumfang

Produkt Informationen
Version

Artikelnummer

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Abbildungen &ahnlich.
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High Definition Video

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP,
DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI
Ja

12 V DC (+30%), PoE+ (802.3at)

max. 16,9 W

MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS

lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)

IP67, IK10

@ 126 mm x 105 mm (H)

750 g

Aluminium

-30 °C bis +60 °C

Akustischer Alarm (Upload eigener Dateien moglich); Optischer Alarm (Rot/Blau Blitzlicht)

Software, BDA

10878
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L-DA-5813-A

Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
Abbildungen &ahnlich.
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High Definition Video

L-DV1 L-DVv2/3
|

L-HA7 L-WH7
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ZUBEHOR

L-AB7
Anschlussbox

L-AB10

Anschlussbox fir Dome-Kameras

L-HA8
Adapter fur Domekameras

L-WH7
Wandhalter

L-DV2
Deckenhalterverlangerung

Anderungen und Irrtimer vorbehalten.

Abbildungen &ahnlich.
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High Definition Video

L-AB17
Anschlussbox fir Dome-Kameras

L-WH9
Wandhalter fir Dome-Kameras

L-HA7
Adapter fur Domekameras

L-DV1
Deckenhalter

L-DV3
Deckenhalterverlangerung
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https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-ab7/
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-ab7
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-ab17/
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-ab17
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-ab10/
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-ab10
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-wh9/
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-wh9
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-ha8/
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-ha8
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-ha7/
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-ha7
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-wh7/
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-wh7
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-dv1/
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-dv1
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-dv2/
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-dv2
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-dv3/
https://www.its-sicherheit.de/produkt/l-dv3

